
SISTEMA COMPLETO DE VENTILACIÓN
PARA UN EFICIENTE CONTROL DE TEMPERATURA EN SUS GALPONES.
RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN CON LOS MEJORES RESULTADOS.

VENTAJAS DE LOS EQUIPOS 
◆ Bajo consumo de energía con gran volumen de aire en 

movimiento.
◆ Bajo nivel de ruido: la hélice de 6 palas está equilibrada 

estática y dinámicamente.

Extractores de 50” y 36”
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  EXTRACTOR SISCOM 50" EXTRACTOR SISCOM 36"

Potencia              1,5 HP              0,5 HP 
Voltaje           220-380 V           220-380 V 
Corriente      Trifásica 50-60 hz     Trifásica 50-60 hz 
Caudal          43940 m3/h          18600 m3/h 
Persianas                       Sistema centrífugo de apertura

Extractor tipo mariposa (butterfly) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia                  1,5 HP                  1 HP 
Voltaje               220-380 V              220-380 V 
Corriente         Trifásica 50-60 hz        Trifásica 50-60 hz 
Caudal             49452 m3/h            42515 m3/h 

Ventilador                  Colgante de 36” 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia                 0,5 HP 
Voltaje              220-380 V 
Corriente        Trifásica 50-60 hz 
Caudal             18600 m3/h 

◆ Palas de acero inoxidable que garantiza mayor resistencia a 
la corrosión.

◆ Extructura y persianas en acero galvanizado para garantizar 
mayor duración.

◆ Mantenimiento mínimo y largo ciclo de vida.



IDEAL PARA GRANJAS PORCINAS INLETS  y TRAMPAS DE LUZ

Trampas de luz

VENTAJAS     
◆ Robusto y resistente a la corrosión.
◆ 3 palas de fibra de vidrio.
◆ Motor de transmisión directa, sin correa.

      
◆ Bajo mantenimento - Fácil de instalar.
◆ Persiana de PVC a prueba de corrosión.
◆ Larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia                  1 HP 
Voltaje               220-380 V 
Corriente         Trifásica 50-60 hz 
Caudal             42000 m3/h 

VENTAJAS    
◆ Marco de plástico / Palas de plástico.
◆ Velocidad regulable - Apto para trabajar con Controles                                

de Velocidad Variable.
◆ Accionamiento directo, sin poleas.

      
◆ Resistente a la corrosión. 
◆ Larga durabilidad.
◆ Persiana de PVC (se provee por separado). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia                  0,5 HP 
Voltaje                  220 V 
Corriente             Monofásica 
Caudal              7860 m3/h 

OFRECEN UN CONTROL PRECISO EN LAS ENTRADAS DE AIRE.
INCREMENTE LOS BENEFICIOS DE LA VENTILACIÓN CONTROLADA CON UNA EFICIENTE
CIRCULACIÓN DE AIRE EN TODO EL GALPÓN.

InletsExtractor de cono 48”Fibra de vidrio (FRP)

Extractor 20”

VENTAJAS      
◆ Accionamiento mediante motoreductor.

Puede ser operado con cable o varilla para el cierre y apertura.
Fácil instalación y ajuste.
Permite la regulación manual o por control automatico del flujo de aire.
Material constitutivo: PVC, con tratamiento UV.
Normalmente cerrada: doble sistema a resortes de acero inoxidable que
confieren hermeticidad.
Sin contrapesos para asegurar la apertura.
Capacidad de ingreso de aire: 3.000m3/h con apertura del 100%.
Medidas: 580 x 320 mm.
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VENTAJAS    
◆ Se logra óptimo oscurecimiento en el interior de la nave con circulación de aire

constante.
Adecuado para instalaciones con sistemas de ventilación negativa y paneles
evaporativos.
Instalación rápida y sencilla.
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Proveemos: Máquina de Cortina SISCOM  y accesorios para su correcta instalación 
(Malacates - Roldanas - Prensacables - Cable de Acero - Sogas trenzadas).

El uso de piezas separadoras
de diseño exclusivo mantienen
las lamas fijas en su posición.



EQUIPOS EN GRANJAS
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